
Con presencia en más 
de 75 países y el portafolio más 

grande en soluciones para calentamiento 
de agua y acondicionamiento de ambiente, 
Rheem es la marca de calentadores 

más vendida del mundo.

Nuestras soluciones de alta e�ciencia ofrecen   
el mayor grado de confort en el hogar,    

gracias a su gran aprovechamiento energético 
que reduce notablemente el consumo 

de energía y a su preciso control 
de temperatura que da máximo   

        confort a cualquier tipo 
   de ambiente.

Rheem, líder mundial en
calentamiento de agua y

acondicionamiento de ambiente

¿Qué calentador
es para mí?

1.¿Cuántos servicios/baños utilizas al mismo tiempo?

2.¿Qué tipo de sumistro de gas tienes en tu hogar?

3.¿Cómo es la presión de agua que tienes en tu hogar?
BAJA PRESIÓN

1m o 100gr/cm2

de presión de agua

5m o 500gr/cm2

de presión de agua

4.¿Qué espacio tienes
disponible para colocarlo?

Para información o asesoría sobre
la selección de equipos contáctenos
al teléfono: 01 800 717 7592,
01 55 5344 7400 o al email
servicio@rheem.com

Calentadores Instantáneos Rheem

¿Por qué Rheem?

Creada en 1925, nuestra misión sigue siendo simple: 
“Ayudar a las familias a gozar de un nuevo nivel de 
confort, con soluciones que mantengan el hogar 
fresco en verano y cálido en invierno, disfrutando de 
agua caliente todo el año”.

Rheem mantiene en armonía el confort de tu hogar 
y tu forma de ser a través de sistemas con�ables y 
e�cientes.

Para conocer más acerca de nuestros productos 
visítanos en línea rheem.com.mx

El nuevo grado de confort.MR

Servicio Profesional con Respaldo Global

Una amplia red nacional especializada en agua 
caliente y aire acondicionado te permiten tener la 
tranquilidad de que tu producto siempre estará al 
100%, no importando el lugar, ni la antigüedad       
del mismo.

Rheem de México, S.A. de C.V.
Av. Ejército Nacional No. 436 - 7° piso
Col. Chapultepec Morales, México, D.F. 11570
Tel. (55) 5344 7400/01800 01 RHEEM (74336)

Liderazgo Global

www.facebook.com/RheemMexico 

https://twitter.com/RheemMexico

E.U.A. Canadá Australia Brasil Medio Oriente
África

Japón Argentina

MÁS AH  RRO
Y DIVERSIÓN AL INSTANTE

MÁS SEGURIDAD

Calentador de agua
Instantáneo a gas

AGUA

®

El nuevo grado de confort.MR

2 años
de garantía

Núm. de
Servicios

Simultáneos*
Capacidad

8 L/min1

13 L/min2

16 L/min

5.5 L/min

9.5 L/min

11.3 L/min3

Nominal Cd. de México

*Con regaderas de 7 L/min.

Gas LP Gas Natural

Calentador Instantáneo a gas Rheem
¡Agua caliente al instante!

Ahorro de energía superior, con la mayor
Seguridad, Durabilidad y Respaldo.

ALTA PRESIÓN

®
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¡Nuevo! adaptable a baja 
y alta presión de agua

RHEEM AQUA BALANCE



INTEGRANDO CONFORT A TU HOGAR® www.rheem.com.mx

La gran diferencia Rheem

AGUAAIRE

* Dependiendo de los hábitos de uso y las condiciones de instalación.
**Requiere 2 baterías tamaño ¨D¨ para su operación (no incluidas)
*** Modelos 8 y 13 L/min de 5 a 8 m, modelo 16 L/min hastas 10m.

Múltiples sistemas de seguridad
Mayor tranquilidad para tu familia

• Sensor de temperatura
• Sensor de modulación (aplica en modelo 16L/min)

• Sensor de sobre temperatura
• Sensor de detección de flama
• Encendido progresivo
• Sensor de salida de agua caliente
• Tarjeta electrónica con display digital
• Válvula de gas con doble sistema de protección  
   de alta seguridad
• Válvula de gas modulante (aplica en modelo 16L/min)

• Válvula de alivio

Ideal para:

Clima templado
Compacto, para lugares reducidos
Recorridos medianos (hasta 5-10m***)
Presión hidráulica mínima de 100g/m2 

70%*
Hasta

Fácil Encendido
Sin piloto. Encendido sólo por demanda de
agua caliente (ionizado)**

Ahorro de Gas
Por su alta eficiencia energética garantiza los
mayores ahorros de gas y de dinero.

Rheem Aqua Balance
Diseñado para adaptarse a baja o alta presión 
de agua, reduce variaciones de temperatura. 

Temperatura
Con display y ajuste de temperatura
con perilla en modelos 8 y 13 L/min y ajuste 
digital en modelo 16 L/min, para un control
más preciso.

Modulante
Mantiene la temperatura sin grandes 
variaciones al cambiar la presión en la
red de agua (aplica 16 L/min)

Instalación
Fácil y adaptable a instalaciones con alta
y baja presión.

Válvula de alivio que brinda 
protección contra presión 
excesiva en el sistema.

Cámara de salida de 
gases de combustión.

1

Encendido progresivo que 
garantiza el encendido 
total del quemador.

Sensor del �ujo de
agua, detecta el paso
y la cantidad de agua
para el encendido y 
modulación del
producto.

11
Perilla de ajuste de �ujo de 
agua, ajusta el producto a 
bajo o alto �ujo dependiendo 
de la instalación.

Con 8 sistemas de
Seguridad Rheem

Ilustración genérica
sólo para referencia.

Válvula de gas modulante
con doble sistema de prote- 
cción de alta seguridad

Serpentín y cámara de 
combustión 100%  de cobre que 
proporciona mayor durabilidad y 
alta transferencia de calor.

Sensor de salida de agua 
caliente, protege al equipo
e instalación si detecta una 
temperatura mayor a 80°C.

Sensor de modulación y sobre 
temperatura, regula la �ama
del quemador de acuerdo a
la demanda de calor.

4

Sensor de detección de 
�ama, evita la salida del gas 
sin presencia de llama.

Quemador de alta e�ciencia.
6

Tarjeta electrónica con display digital 
para mayor control de temperatura. 
Cuenta  con diagnóstico de fallas y 
programación de apagado 
automático en 60 min.

9

10

13

7

Sensor de sobre temperatura, 
apaga el equipo en caso de 
continuar encendido sin paso 
de agua caliente.

5

3

12

8

2

Núm. de
Servicios

Simultáneos*
Capacidad

Peso
Aproximado

(Kg)
Dimensiones

(cm)

78 L/min1

1113 L/min2

13

Carga Térmica
(kW)

9,6

16,5

19,7

Flujo mínimo
de encendido

(L/min)

2

4

416 L/min

5.5 L/min

9.5 L/min

11.3 L/min3

Modelo

RHIN-CHL08P

RHIN-CHL13P

RHIN-CHL16P

RHIN-CHL08N

RHIN-CHL13N

RHIN-CHL16N

32    52      21

36    63      23

43    71      22

Ancho   Alto   ProfundidadL.P.              Natural Nominal Cd. de México

Calentador Instantáneo a gas

*Con regaderas de 7 L/min.

Cámara de salida de 
gases de combustión.

1

Encendido progresivo con 
doble chispa, garantiza el 
encendido total del quemador.

Sensor del �ujo de agua, 
detecta el paso de agua 
para el  encendido del 
producto.

10
Válvula de alivio que brinda 
protección contra presión 
excesiva en el sistema

Válvula de gas con doble sistema 
de protección de alta seguridad. 

Serpentín y cámara de 
combustión 100%  de cobre que 
proporciona mayor durabilidad y 
alta transferencia de calor.

8

Sensor de sobre temperatura, 
apaga el equipo en caso de 
continuar encendido sin paso 
de agua caliente.

3

Sensor de detección de 
�ama, evita la salida del gas 
sin presencia de llama.

Quemador de alta e�ciencia 
que garantiza el mayor 
aprovechamiento de gas.

5

Tarjeta electrónica con display 
digital que muestra la temperatura 
y perilla de control.

7

9

6

11

4

Con 6 sistemas de
Seguridad Rheem

2

Sensor de salida de agua caliente, 
protege al equipo e instalación si 
detecta una temperatura mayor a 80°C.

Calentador Instantáneo Rheem

Modelos 8 y 13 L/min

Modelo 16 L/min

Ilustración genérica
sólo para referencia.

              

INTERIOR


